
CUIDADO DE CALIDAD A TRAVÉS DE INNOVACIÓN

Identificación de recarga inteligente

Identificación de tejido inteligente

Control de disparo inteligente

humbe
Rectángulo



ASISTENCIA
ELECTRÓNICA
Chip incorporado en las recargas 

para un disparo más preciso

MANGO INTELIGENTE
Mango universal listo 

para usar con el portafolio 

de recargas más extenso

Innovador sistema de 
articulación continua 
de 45 grados

Activación a un toque
y sistema de apertura

Mango universal con 
diseño y ergonomía
mejorados, para fáciles 
rotaciones de 360 
grados



TECNOLOGÍA P3H

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Difusión lateral de los fluidos

Superficie del cartucho escalonada

Mejor compresión del tejido

Yunque mejorado que ofrece
mejor compresión y manipulación 
del tejido

La tecnología P3H permite grapar
en las zonas de mayor tensión
del tejido

Hemostasia y seguridad

La tecnología P3H garantiza un 
mejor grapado que brinda mejor 
hemostasia y mayor seguridad

Recargas de punta curva 
para los procedimientos
más desafiantes

Morado Negro

Café

Cartucho escalonado

Ranura para grapas
en forma de gota

Tecnología progresiva 
de empuje de grapas

Yunque mejorado

Mayor fuerza
de sujeción

Cuatro grapas al final
de la línea de grapas

Cartucho
intercambiable

Revestimiento



SISTEMA DE ENGRAPADO ENDO
DE NUEVA GENERACIÓN

Nombre de 
Producto Producto Descripción Color

Engrapadora Inteligente

Unidades de 

Recarga Articulada

Recargas Articuladas

para engrapadora lineal

cortante ENDO

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

15mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

15mm
Negro

Negro

Negro

Morado

Morado

Morado

Morado

Morado

Morado

Café

Café

Café

Café

Café

Café

15mm

Engrapadora endoscópica cortante motorizada con sistema de articulación continuo (Mango Corto)

Engrapadora endoscópica cortante motorizada con sistema de articulación continuo (Mango Estándar)

Engrapadora endoscópica cortante motorizada con sistema de articulación continuo (Mango Extra Largo)

Unidad de recarga articulada ENDO 30mm para tejido
Vascular/Medio con rango de compresión de 0.88 a 1.5mm

Unidad de recarga articulada ENDO 30mm para tejido
Medio/Grueso con rango de compresión de 1.5 a 2.25mm

Unidad de recarga articulada ENDO 45mm para tejido
Medio/Grueso con rango de compresión de 1.5 a 2.25mm

Unidad de recarga articulada ENDO 60mm para tejido
Extra Grueso con rango de compresión de 2.25 a 3mm

Unidad de recarga articulada ENDO 45mm para tejido
Vascular/Medio con rango de compresión de 0.88 a 1.5mm

Unidad de recarga articulada ENDO 45mm para tejido
Extra Grueso con rango de compresión de 2.25 a 3mm

Unidad de recarga articulada ENDO 60mm para tejido
Medio/Grueso con rango de compresión de 1.5 a 2.25mm

Unidad de recarga articulada ENDO 30mm con punta curva
y altura de grapa variable 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 45mm con punta curva
y altura de grapa variable 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 60mm con punta curva
y altura de grapa variable 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 60mm con punta curva
y altura de grapa variable 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 30mm con punta curva
y altura de grapa variable 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 45mm con punta curva
y altura de grapa variable 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 60mm con punta curva
y altura de grapa variable 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm

Unidad de recarga articulada ENDO 60mm para tejido
Vascular/Medio con rango de compresión de 0.88 a 1.5mm


